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1. OBJETIVO
Determinacion del Flujo Radiante Critico de Revestimientos para pisos.

2. MATERIAL :
Una (1) muestra de baldosa encastrables de 50x50 de color gris identificadas por el
solicitante como: “Baldosa de PVC gris piso Fixtile.”

3. METODO EMPLEADO

El ensayo se realiz6 de acuerdo a las indicaciones de la Norma IRAM 11916-1999:
“Materiales de construccion. Reaccion al fuego. Clasificacion y método de
ensayo de revestimientos para pisos”. (Coincide con la Norma ASTM E 648)

3.1. MONTAJE
El material fue ensayado sobre una base inorganica de fibrocemento de 8 mm de
espesor sin adhesivo.

Este informe no podrd ser reproducido parcialmente sin la autorizacion escrita del Laboratorio. Los resultados Instituto Nacional de Tecnologia Industrial
consignados se refieren exclusivamente a los elementos recibidos, el INTI y su Centro de Investigacién Centro de Investigacion y Desarrollo
y Desarrollo en Construcciones declinan toda responsabilidad por el uso indebido o incorrecto que se hiciere en Construcciones

de este informe.
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4. RESULTADOS OBTENIDOS

“Baldosa de PVC gris piso Fixtile.”

Longitud quemada F!WO Radlantg_ desvin Coef. de
: Critico promedio standard SERIS ST
promedio(mm) (Wlcm2) (W/cm2) variacion (%)

79 >1,00 0,00 0,00

De acuerdo al valor hallado el material correspondiente a la muestra identificada
como “Baldosa de PVC gris piso Fixtile.” clasifica como Clase 1.

Clasificacion dada por la norma IRAM 11916-1999:

Clase Criterio de clasificacion
1 Flujo Radiante Critico mayor o igual a 0.5 W/cm®
2 Flujo Radiante Critico menor a 0.5 W;‘cm
pero mayor o igual a 0.25 W/em?
3 Flujo Radiante Critico menora 0.25 W/cm®

Interpretacion de la clasificacion: El flujo radiante critico es el flujo de calor por debajo del cual no
ocurre la propagacion de la llama en la superficie de los revestimientos de piso. Teniendo en cuenta
este concepto, la clasificacion “clase 1” lnmca”ai mejor comportamiento posible y la clasificacion
“clase 3" el peor.
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Nota:

De acuerdo a reglamentaciones internacionales, estos ensayos deben considerarse para medir y describir el comportamiento del
material bajo condiciones controladas, pero no se puede estimar cual serd el comportamiento del mismo si se modifican total o
parcialmente las condiciones de ensayo.
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